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Hotte sans moteur
WK

Caractéristiques importantes
• Aspiration périphérique
• Haute capacité d'aspiration
• Intensité sonore très basse
• Economique
• Entretien minimal

Généralités
Le WK 600 a été spécialement
conçu pour être utilisé comme
hotte d'aspiration non motorisée
dans un système central
d'aspiration. Une grande capacité
d'aspiration pour une circulation
d'air limitée et un niveau sonore
bas ont été des points de départs
importants pris en compte lors de
la conception. Un désign élégant
convenant à chaque intérieur est
également entré en jeu.

Caisson
Le WK 600 est doté d'un caisson
en tôle d'acier à revêtement et d'un
panneau avant en matière
plastique. La plaque inférieure
aérodynamique est en acier
inoxydable. La bouche d'aspiration
en matière plastique de haute
qualité est dotée d'un embout
d'admission et d'un clapet. La
plaque inférieure a été conçue pour
pouvoir être facilement retirée afin
de nettoyer l'ensemble de la hotte
d'aspiration. Le WK 600 est équipé
d'un éclairage d'ambiance et
répond à des exigences strictes en
matière de sécurité anti-incendie.

La hotte d'aspiration dispose d'un
raccordement en diamètre 125 mm
sur la partie supérieur.

Conception ergonomique
Beaucoup d'attention a été donnée
aux matériaux utilisés. L'ensemble
de la hotte, y compris la plaque

inférieure en acier inoxydable, n'a
pas de côtés tranchants.
l'interrupteur est situé au milieu de
la plaque de sorte qu'aussi bien les
gauchers que les droitiers puissent
facilement se servir de la hotte
d'aspiration.

Aspiration périphérique sublime
Le WK 600 offre une capacité
d'aspiration élevée lors d'une
circulation d'air rélativement faible.
Ceci grâce au design spécial de
l'aspiration périphérique de la face
frontale et des deux côtés.

Récupération de graisse
Grâce à la forme spéciale de la
plaque inférieure et au
positionnement de la bouche
d'aspiration, un effet de labyrinthe
est créé, donnant des
performances remarquables pour
la récupération de graisse. Le
dépôt de graisse a lieu dans le
couvercle sur le côté supérieur du
caisson et sur la plaque inférieure.
L'élimination s'effectue facilement.
L'utilisation d'un filtre est ainsi
totalement superflue.
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