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Bouche d'extraction d'air
STC

Caractéristiques principales
• Exécution en matière synthétique de haute

qualité
• Raccordement sur gaine de diamètre 100 et

125mm
• Montage pour plafond et mur
• Montage simple par clips
• Réglage facile
• Atténuation acoustique importante
• Possibilité de placer un atténuateur acoustique

de type SGD

 

 

Généralités
Les bouches de ventilation sont
conçues pour être raccordées sur
les gaines d'un système mécanique
de ventilation. Elles ont une grande
atténuation acoustique.

Matériaux
Les bouches sont réalisées en
matière synthétique de haute
qualité. La fixation est assurée par
3 clips pour montage mural ou au
plafond. Poids: 99 grammes

Réglage

A l'aide du graphique de capacité,
qui exprime la relation entre la
dépression dans la gaine et le
débit, l'ouverture en mur est
déterminée. L'indication de
positionnement est indiquée sur la
tige. Lorsque la bouche est réglée,
on fixe un clips qui bloque la tige et
empêche de dérégler la bouche.

Atténuateur de bruit SGD
Par l'application d'un atténuateur
de bruit type SGB aux clapets de
ventilation STB, une atténuation
supplémentaire élevée peut être
obtenue sans qu'une concession
soit faite à la quantité d'air.
L'atténuateur de bruit, en matière
synthétique, est glissé dans la
gaine de dérivation avec la bouche
de ventilation STB.
Les avantages de ces atténuateurs
par rapport à d' autres solutions,
comme les atténuateurs de gaine
ou les conduits "shuntés" sont:

• investissement moins élevé
• montage simple
• également applicable dans des

installations existantes avec des
bouches STB

• accessibilité permanente
• pas d'augmentation de la

résistance du système, donc pas
de modification de la quantité
d'air, après placement

Versions
SGD-1-100   correspondant à la
bouche STB-1-100
SGD-1-125   correspondant à la
bouche STB-1-125
SGD-2-125   correspondant à la
bouche STB-2-125

 




