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Bouches de ventilation pulsion
STH

Caractéristiques importantes
• exécution en matière synthétique de haute

qualité
• puissance inductive élevée
• pas de dépôt de poussière par l'induction
• réglable en continu et sécurisé
• niveau acoustique bas
• joint de raccordement en caoutchouc pour un

montage hermétique et rapide

Application
Ce clapet à haute inductivité peut
être utilisé aussi bien pour de l'air à
une température plus élevée ou
plus basse que la température
intérieure ambiante. La quantité
maximale d'air est de 50 m3/h. La
puissance inductive est fonction de
la vitesse de sortie du clapet de
ventilation.

Matériel
La bouche de pulsion est exécutée
en matière synthétique de haute
qualité de couleur RAL 9010. Un
joint de raccordement en
caoutchouc garantit un montage
hermétique et rapide.

Réglage
A l'aide des graphiques qui
expriment la relation entre la
surpression dans les systèmes de
gaines et la quantité d'air d'arrivé,
le réglage du clapet "S" est
déterminé et se fait à l'aide de la
vis de réglage. Après contrôle et
accord sur l'air amené, la vis de
réglage est recouverte par le
bouchon livré. Les marques sur le
guide du cône de ventilation
donnent une indication de la
position du clapet "S". le premier
trait correspond avec le plus petit
réglage S= 5 mm. Les traits
suivants indiquent les positions par
pas de deux mm: S= 7, 9, 11, 13 et
15 mm. Cette indication donne la
possibilité de prérégler les clapets.
Afin d'éviter le dépôt de poussière,
le réglage du clapet est limité de
façon standard à un minimum de 5
mm. Si un positionnement plus
petit du clapet est désiré, ce
positionnement peut être réduit
après enlèvement d'une petite
butée.




