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Accessoires ventilation domestique
VD

Ce fichier comprend les accessoires suivantes :

• raccored d'étanchéité
• passage de toiture
• clapet anti-retour UK 125
• caisson de cuisine SKB

Raccord d'étanchéité pour KPM
ou RPM
Passage en aluminium à bord
étanche pour le montage
desventilateurs tubulaires KPM et
RPM sur un toit plat. Dimensions
voir fig. ci-après

Passage de toiture pour RPM
Passage de toiture en matière
plastique à collier en plomb pour le
montage d'un entilateur&nbsp;
tubulaire sur une toiture (à tuiles)
inclinée. L'inclinisation du toit est
réglable de 20 à 55 °

Clapet anti-retour UK 125
Le clapet antiretour d'air modèle
UK 125 a été conçu pour le
système Unievent pour lequel les
ventilateurs ou récupérateurs de
chaleur individuels évacuent l'air
dans un conduit collectif. Le clapet
antiretour doit empêcher que l'air
d'un conduit collectif rentre dans
l'habitation lorsque le ventilateur
est éteint.

Le clapet antiretour UK 125 klep
est exécuté en matériau
synthétique recyclable. L'axe du
clapet est monté de manière

exentrique ce qui permet une
fermeture automatique sans ressort
de rappel. Il est possible de monter
le clapet directement dans l'unité
de ventilation sans utiliser d'autres
accessoires

Le clapet antiretour UK est pourvu
d'un arrêt pour pouvoir étanchéifier
le tout. Le clapet doit être monté
dans les gaines (verticales ou
horizontales) selon le sens indiqué
par la flêche (airflow). Dans les
gaines verticales, le clapet ne peut
être monté que dans le flux d'air
montant.




