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Verbindingselement
Dubbel luchtkanaal CK 300

Voordelen
• Plat dubbelkanaal (70 mm hoog) als

verbindingselement tussen ventilatietoestel en
verdeler of voor een optimale luchtstroom
tussen twee verdelers op verschillende
verdiepingen

• De maatnauwkeurige, insteekbare en robuuste
aansluitingen zijn voorzien van een
afdichtingsring en zorgen voor een hoge
luchtdichtheid tussen de componenten

• Laag drukverlies bij een luchthoeveelheid van
300 m3/u

• Dankzij de lichtgewicht uitvoering kan het
toestel eenvoudig, snel en op hygiënische
wijze worden gemonteerd onder het plafond of
tegen de muur op vooraf geplaatste houders

• Goede hygiënische eigenschappen door
gladde oppervlakken, geurneutraal

Productbeschrijving CK 300
Het CK 300 kanaal , gemaakt van
ABS bestaat uit een dubbelkanaal
met een lengte van 1500 mm voor
directe montage op een betonvloer
of tegen de muur.

De insteekbare
systeemcomponenten zijn
afgedicht met afdichtingsringen en
zijn daardoor in hoge mate
luchtdicht. Het gladde, hygiënische
dubbelkanaal is bij lage
drukverliezen ontworpen voor een
luchthoeveelheid van 300 m3/u.

Specificaties: Materiaal: volledig
ABS

Toegestane bedrijfstemperatuur: -25
tot 60 °C

 

Productbeschrijving van
toebehoren CK 300
Mof CK 300
Mof uit ABS voor eenvoudige
verbinding van 2 CK 300 kanalen.
De afdichting gebeurt middels
bijgeleverde afdichtingsringen.

Afdichtingsringen CK 300
Afdichtingsring voor een goede
afdichting en koppeling. Passend
op alle onderdelen van toebehoren
bij CK 300.

Kanaaldoppen CK 300
Kanaaldoppen uit ABS voor
stofdicht afsluiten van de CK 300
kanalen tijdens de bouwfase. Past
ook op  de mof CK 300 en op de
bochten CK 300.

Bochten CK 300 horizontaal
90° Bochten horizontaal uit ABS
voor de verbinding van CK 300
kanalen bij richtingsverandering op
een zelfde niveau. Afdichting
gebeurt met behulp van
bijgeleverde afdichtingsringen.
Bochten CK 300 verticaal
90° Bochten verticaal uit ABS voor
de verbinding van CK 300 kanalen
bij richtingsverandering op een
ander niveau. Afdichting gebeurt
met behulp van bijgeleverde
afdichtingsringen.
Luchtslang PU
Luchtslang uit aluminium met grijze
beschermisolatie. Leverbare
afmetingen DN 160.

Verpakkingseenheid : 10 m

Bevestigingsring voor luchtslang
PU                                                                                                                   
Bevestigingsring voor de
bevestiging van de luchtslang PU,
9 mm breed.

Overgang
Overgang uit ABS als
verbindingselement tussen
luchtverdeelkast/ CK 300 naar
luchtslang.
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Verbindingselement
Dubbel luchtkanaal CK 300

Omschrijving Art. Nr.
Dubbelkanaal CK 300 / 1,5 m 990 322 020

tabel 0.1

Angaben
Breedte enkel kanaal  (mm) 158
Hoogte (mm) 70
Breedte dubbelkanaal (mm) 326
Wandsterkte (mm) 1,5
Lengte  (mm) 1500

tabel 0.2

Omschrijving Art. Nr.
Mof CK 300 990 322 023
Afdichtingsring CK 300 990 322 026
Kanaalkappen CK 300 990 322 024
Bocht CK 300 horizontaal 990 322  021
Bocht CK 300 verticaal 990 322 022
Luchtslang DN 160 990 219 116
Bevestigingsring voor luchtslang 990 319 320
Overgang CK 300/DN 160 990 322 025

tabel 0.3


