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Boîtier de bouche d'aération pour mur, plafond
CLD

Avantages
• Montage mural, au sol ou au plafond
• Débits d'air jusqu'à 30 m³/h max. (Comfotube

75)
45 m³/h max. (Comfotube 90)

• Installation possible dans des constructions en
bois et des constructions massives

• Filtre d'air vicié inclu
• Isolation acoustique
• Réglage optionnel du débit d'air à l'aide du

Comfoset
• Nettoyage facile
• Un seul boîtier pour la pulsion et l'extraction de

l'air
• Aucune intrusion d'insectes possible
• Equerre de montage fixée sur le boîtier
• Revêtement protecteur de l'ossature
• voir TS043 pour la variante de sol 

Spécifications
Caisson de pulsion/ extraction d'air
nettoyable et cache de protection.
Boîtier en acier galvanisé avec
élément d'absorption acoustique
intégré. Avec manchon de
raccordement Comfotube 90. Le
débit d'air pulsé/extrait maximal est
respectivement de 50 m³/h à 3.2
m/s. La bouche d'aération peut être
installée dans tous les types de
murs, sols et plafonds. Des grilles
design sont disponibles pour un
montage en applique ou encastré.
Le manchon de raccordement peut
être installé au choix sur le côté
longitudinal , latéral ou arrière. Le
filtre est intégré dans la grille.

Spécifications

• Caisson:     tôle galvanisée
• Longueur :  224 mm
• Largeur :     118 mm
• Hauteur:     115 mm

extrémité

latéral

Grilles design pour CLD
Tous les modèles sont disponibles
en standard en blanc (RAL 9016)
ou en acier inoxydable. Autres
couleurs et perforations disponibles
sur demande selon les quantités
commandées.

Nous nous réservons le droit de
modifier les caractéristiques
techniques à tout moment. Les
différents modèles et composants
sont enregistrés!
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