
JES_0133_Productfiche_v5.indd   1 1/8/08   1:18:41 PM

R
e

s
p

ir
e

r 
e

n
 t

o
u

te
 c

o
n

fi
a

n
c

e

1

Régulateurs de vitesse pour courant continu
SAG

Régulateurs de vitesse pour courant continu
Ce fichier comprend les interrupteurs suivants :

• SAG 0-M
• SAG 5-M
• SAG 0-2
•

SAG 0-M
Interrupteur pour le réglage à
variation continue du régime. Un
potentiomètre se trouve sous le
bouton tournant de l'interrupteur.
Le régime maximal n-max peut etre
réglé en tournant le potentiomètre.

Le contacteur s'ouvre dans la
position '0'. Le boîtier de coloris
blanc, RAL 9010, convient en
standard pour un montage
encastré dans un boîtier avec une
profondeur de 40 mm. Un boïtier st
disponible.

SAG 0-M

SAG 0-5
Interrupteur pour le réglage du
régime dans cinq positions + 0. Un
potentiomètre se trouve sous le
bouton tournant de l'interrupteur. le
régime maximal n-max peut être
réglé en tournant le potentiomètre.

Les autres positions varient
proportionnellement en fonction du
nouveau réglage du régime
maximal. Le contacteur s'ouvre
dans la position 'O'.

Le boîtier de coloris blanc, RAL
9010, convient en standard pour un
montage encastré dans un boîtier
avec une profondeur de 40 mm. Un
boîtier est disponible pour
l'encastrement.

SAG 0-5




