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Interrupteur à minuterie
ZT

ZT
Le relais temporel de type ZT est équipé d'un
bilame. Celui-ci retarde l'arrêt et, si besoin, la
mise en marche. La mise en service de
l'interrupteur à minuterie a lieu au moyen d'un
interrupteur externe, permettant par exemple une
connexion de l'éclairage et de la ventilation dans
la salle de bains et les toilettes. Le réglage est
effectué en fonction du fonctionnement désiré
(voir manuel) Convient à une tension
d'alimentation monophasé 230 V, 50 Hz. Courant
de service maximal. Diamètre de raccordement
maximal 1,5 mm2 (noyau massif

Retardement de mise en marche
La possibilité de retarder la
ventilation par rapport à l'éclairage
constitue un grand avantage par
exemple pour la salle de bains et
les toilettes. Pour les pièces
dépourvues de fenêtre, la mise en
marche de la ventilation par
l'éclairage est idéale. En outre, il
arrive régulièrement que l'on entre
dans ces pièces sans que les
toilettes soient utilisées. Dans ce
cas, aucune ventilation
supplémentaire n'est souhaitée. Le
retardement de mise en marche
assure ainsi qu'aucune ou presque
aucune ventilation n'ait lieu lors
d'une présence brève. 

La durée du retardement
La durée de retardement est en
fonction de l'heure de marche,
c'est-à-dire la durée d'utilisation, et
est de ce fait variable. Ceci
constitue un avantage important,
puisque la durée de ventilation et la
consommation d'énergie sont
adaptés mutuellement de façon
optimale.

Montage
Grâce à ses petits dimensions
(40x32x15 mm), le ZT peut être
monté derrière chaque interrupteur
dans le boîtier encastré. Le ZT est
également doté d'un orifice pour la
fixation, permettant également un
montage selon une méthode
différente.

Schémas de câblage
Tension d'alimentation
monophasée 230 V, 50/60 Hz.
Courant de service maximal 6A.
Diamètre de raccordement maximal
1,5 mm2. (noyau massif).

Schémas de câblage durée de
fonctionnement prolongé
L'éclairage et le ventilateur sont
commandés directement et mis en
marche collectivement au moyen
de l'interrupteur marche/arrêt à
deux pôles. Le ventilateur continue
de marcher après que l'éclairage
soit éteint, en fonction de l'heure de
mise en marche.
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Schéma de câblage retardement
de mise en marche
L'éclairage et la ventilation sont
actionnés au moyen d'un
interrupteur. Lors de la mise en
marche, l'éclairage est commandé
directement et la ventilation après
le retardement de mise en marche.
Le ventilateur continue de marcher
après que l'éclairage soit éteint, en
fonction de l'heure de mise en
marche.
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