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Gaine d'aération
Comfotube

Avantages
• Montage rapide
• Intérieur lisse
• Nettoyage facile
• Haute étanchéité
• Utilisation simple
• Gaine durable (Rigidité annulaire supérieure à

8 kN/m²)
• Matériau PEHD 100 % pur
• Faible poids
• Résistant à la corrosion

Numéros d'article
*  Suisse uniquement
** Allemagneuniquement
zie tabel 0.1.

Spécifications Comfotube
Gaine d'aération flexible, extérieur
ondulé, intérieur lisse selon la
norme DIN EN 60529, étanche au
gaz et durable. La gaine
Comfotube peut facilement être
encastrée dans une structure en
béton, dans une colonne montante
ou dans un double plancher.
Classement de résistance au feu
4.2 (Rapport Empa n° 423 175/2)

Ne pas entreposer la gaine à l'air
libre sans membrane de
protection !

zie tabel 0.2.

Débit volumique dans le
Comfotube en m³/h
zie tabel 0.3.

Tableau de perte de pression
0.1.

Isolation acoustique du
Comfotube
zie tabel 0.4.

* La perte thermique par mètre de
gaine est deux fois plus grande
lorsque le débit d'air est réduit de
50 %.

La perte calorifique peut être
réduite quand la gaine est revêtue
d'un film protecteur. Le Comfotube
étant une gaine à double paroi, le
film protecteur peut empêcher un
contact direct entre le béton et les
encoches de la paroi interne de la
gaine. La perte peut être réduite
davantage quand la gaine est
revêtue d'une enveloppe calorifuge
Comfotube-Isol. Pour les gaines
Comfotube de grand diamètre et
avec un plus grand débit d'air, la
température de l'air descend moins
vite comparée à celle des gaines

de diamètre plus petit.

zie tabel 0.5.

Force ascensionnelle du
Comfotube dans le béton
Quand les gaines sont installées
avec une enveloppe calorifuge, la
force ascensionnelle augmente en
raison du débit supplémentaire.
zie tabel 0.6.
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Gaine d'aération
Comfotube

Caractéristiques techniques
Données
Diamètre extérieur [mm] 90
Diamètre intérieur [mm] 74
Poids par mètre courant [kg/m] 0.46
Mètre courant par rouleau [m] 50
Poids par rouleau [kg] 23
Hauteur du rouleau [m] 0.39
Diamètre du rouleau [m] 1.42

tabel 0.2

Comfotube 90
Diamètre intérieur [mm] 74
Vitesse d\'air: 0.5 m/s 707
Vitesse d\'air: 1.0 m/s 15.5
Vitesse d\'air: 1.5 m/s 23.2
Vitesse d\'air: 2.0 m/s 31.0
Vitesse d\'air: 2.5 m/s 38.7
Vitesse d\'air: 3.0 m/s 46.4
Vitesse d\'air: 4.0 m/s 61.9
Vitesse d\'air: 5.0 m/s 77.4

tabel 0.3

Longueur d\'onde [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Amortissement d\'1m de Comfotube 90 [dB] 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.7

tabel 0.4

Diamètre nominal du Comfotube 90
Quantité d\'air nominal m³/h 50
Vitesse de l\'air m/s 3.2
Gaine avec film protecteur
Perte calorifique d\'1 m de gaine (Δt 12 K) W 14
Perte thermique dans 1 m de gaine avec quantité d\'air nominal (Δt 12 K) °K 0.8
Gaine avec enveloppe calorifuge
Perte calorifique d\'1 m de gaine (Δt 12 K) W 7
Perte thermique dans 1 m de gaine avec quantité d\'air nominal (Δt 12 K) °K 0.43

tabel 0.5

Diamètre nominal du Comfotube 50 63 75 90 110
Force ascensionnelle dans le béton N/m 40 60 80 130 190
Force ascensionnelle dans le béton avec enveloppe calorifuge de 12 mm N/m 80 110 150 200 280

tabel 0.6

Diamètre de gaine 90
Manchons encliquetables 990 328 109
Bouchons 990 328 209
Joints toriques 990 328 309

Diamètre de gaine 200
Manchons encliquetables 990 328 120
Bouchons 990 328 220
Joints toriques 990 328 320

tabel 0.7


