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Ventilatieventiel luchtafvoer
STC

Belangrijke kenmerken
• Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof
• Geschikt voor kanalen van zowel Ø100mm als

Ø125mm
• Goede afdichting op wand of plafond
• Eenvoudige montage met klemveren
• Goede instelmogelijkheid en

vergrendelbaarheid
• Hoge tussenschakeldemping
• Mogelijkheid tot toepassen SGD

overspraakdemper

 

Algemeen
De STC is ontwikkeld voor de
luchtafvoer van mechanische
ventilatiesystemen in de
woningbouw. Het ventiel heeft een
hoge tussenschakeldemping en is
geschikt voor relatief hoge
drukverschillen. De maximale
luchthoeveelheid van de STC is
75m³/h.

Materiaal
Het ventilatieventiel is uitgevoerd in
hoogwaardig kunststof in de kleur
wit, RAL9003. Voor bevestiging zijn
3 klemveren aangebracht en voor
afdichting op wand of plafond is
een schuimrubber ring
aangebracht. Gewicht 99 gram.

Overspraakdemper SGD
Door toepassing van de
overspraakdemper type SGD bij de
ventilatieventielen STC kan een
hoge extra demping worden
verkregen zonder dat er een
concessie wordt gedaan aan de
luchthoeveelheid. De
overspraakdemper, van
vlamdovende kunststof, wordt in
het aftakkanaal geschoven en met

het ventilatieventiel STC
aangedrukt.

De voordelen van de SGD
overspraakdempers zijn:

• Lagere investeringskosten
• Eenvoudige montage
• Blijvend bereikbaar
• Geen verhoging van de

systeemweerstand, dus geen
verandering in de
luchthoeveelheid na plaatsing

Uitvoeringen
SGD-1-100 bij een kanaaldiameter

van 100 mm.
SGD-1-125 bij een kanaaldiameter
van 125 mm.

Geluidsniveau
Het geluidsniveau wordt vermeld
voor een ruimte met een absorptie
van 10m2 (Sabine). De
tussenschakeldemping in de
verschillende octaafbanden voor
geluidsoverdracht vanuit het
luchtkanaal naar de ruimte is
aangegeven.

Afmetingen
Maten in mm.




