
JES_0133_Productfiche_v5.indd   3 1/8/08   1:18:55 PM

A
d

e
m

e
n

 z
o

n
d

e
r 

z
o

rg
e

n

1

Systemen woningbouw
SW1a

CMF/CMFe STB STK STV WK 600-3 SKB SA 1-3V RFZ

Mechanische afzuiging eengezinswoning
Individueel mechanisch ventilatiesysteem voor de
eengezinswoning. Uitgevoerd met een
woonhuisventilator, type CMF of CMFe, een
kanalensysteem, een motorloze wasemkap en
instelbare ventilatieventielen in de aan te sluiten
ruimtes. Perszijdig wordt de ventilator aangesloten
op een dakdoorvoer. De ventilator is uitgevoerd met
3 standen, laag - midden - hoog, die worden
aangestuurd via de motorloze wasemkap of de
standenschakelaar SA 1-3 V. De ventilator CMFe R
kan ook radiografisch (draadloos) worden
aangestuurd vanuit één of meerdere plaatsen met de
schakelaar RFZ.

 

VENTILATIE-UNIT TAB/BLAD
- CMF VW/CMF
- CMFe VW/CMFe

ACCESSOIRES TAB/BLAD
VENTILATIEVENTIELEN
- STB (luchtafvoer) AC/STB
- STC (luchtafvoer) AC/STC
- STK (luchtafvoer) AC/STK
- STV (luchtafvoer) AC/STV

REGEL- EN SCHAKELAPP. TAB/BLAD
3 STANDEN SCHAKELAAR
- SA 1-3V RS/SA
RADIOGRAFISCHE BESTURING
- RFZ RS/RB




