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Systemen Woningbouw
Systeem Woningbouw 2 (SW2)

ComfoD 350 ComfoD 500 STB STH WK 600-3 SKB SA RFZ SAI Flash

Balansventilatie eengezinswoning
Individueel balansventilatiesysteem voor de
eengezins- woning. Uitgevoerd met een
warmteterugwinapparaat, type ComfoD of WTW, een
kanalensysteem, een motorloze wasemkap en
instelbare ventilatieventielen voor luchttoevoer en
luchtafvoer in de aan te sluiten ruimtes. De
toevoerventielen plaatsen bij de toegangsdeuren
naar verschillende vertrekken (centrale luchttoevoer).
De kanalen van en naar het dak moeten dampdicht
geïsoleerd zijn. De luchttoevoer en luchtafvoer van
en naar buiten moeten worden aangesloten op
gescheiden dakdoorvoeren met voldoende
onderlinge afstand (geplaatst overeenkomstig NEN
1087). Het warmteterugwinapparaat is uitgevoerd
met 3 standen, laag - midden - hoog, die worden
aangestuurd via de motorloze wasemkap of de
standenschakelaar SA 1-3 V. De ventilatoren kunnen
ook radiografisch (draadloos) worden aangestuurd
vanuit één of meerdere vertrekken.




