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Systemen woningbouw
SW4

MX ZMV GD DOS STB STZ WK 600-1 SKB DNG

Zelfregelende mechanische afzuiging, collectief
Collectief zelfregelend mechanisch ventilatiesysteem
ZMV voor gestapelde woningen. Uitgevoerd met een
dakventilator, type MX ZMV , veelal met
geluiddemper en dakopstand, centraal kanaal met
aftakkingen naar de te ventileren ruimtes, motorloze
wasemkappen en instelbare ventilatieventielen. Het
ZMV systeem zorgt ervoor dat de ingestelde druk in
het kanaal constant blijft. Dit garandeert dat iedere
bewoner de gewenste/ingestelde afzuigcapaciteit
behoudt. De dakventilator MX ZMV is hiervoor
uitgevoerd met een druktransmitter en in de
dakopstand wordt een drukopnemer geplaatst. De
installatie kan worden uitgevoerd met een dag/
nachtregeling zodat 's-nachts energie wordt
bespaard en het geluid wordt gereduceerd. Het ZMV
systeem is bij uitstek geschikt voor renovatie van
ventiltiesystemen met bouwkundige kanalen.

VENTILATIE-UNIT TAB/BLAD
- MX-ZMV DV/MX/ZMV

ACCESSOIRES TAB/BLAD
GELUIDDEMPER
- GD AC/DV
DAKOPSTAND
- DOS AC/DV
VENTILATIEVENTIELEN
- STZ AC/STZ
- STB AC/STB
- STC AC/STC
MOTORLOZE WASEMKAP
- WK 600-1 AC/WK
KEUKENBOX
- SKB AC/VW

REGEL- EN SCHAKELAPP. TAB/BLAD
DAG/NACHTREGELAAR
- DNG RS/G




