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Distributeur et collecteur pour ComfoTube flat 51-6
Système de distribution d'air

Avantages
• Montage dans la couche d'isolation sous la

chape, au mur, au plafond ou au sol
• Montage rapide et aisé
• Extensibilité en fonction du débit d'air
• Régulation du débit d'air intégrable pour

chaque gaine de distribution
• Trappe de visite pour le nettoyage et l'accès

aux gaines de distribution de l'air et à la
régulation du débit d'air

• Faible perte de charge
• Les raccords non requis peuvent être fermés

Numéro d'article
zie tabel 0.1.

Spécifications pour distributeur
flat 51-6
Élément de distribution ou de
collecte d'air en PEHDavec surface
hygiénique à l'intérieur lisse, pour
un montage au mur, plafond et
dans la structure du plancher
(couche d'isolation). Le distributeur
possède six raccords pour la gaine
plate de ventilation ComfoTube flat
51. Les raccords non requis se
ferment facilement avec le bouchon
pour gaine plate. Si plus de six
raccords sont nécessaires, il est
possible d'étendre le distributeur de
deux raccords supplémentaires en
le couplant avec le distributeur flat
51-4.

Côté appareil de ventilation, le
distributeur se raccorde à l'aide de
la gaine de ventilation CK 300 ou
du raccord DN 160. Le débit d'air
maxi. est de 300 m³/h.

Le raccordement des gaines de
ventilation ComfoTube flat 51 se
fait au moyen des joints toriques et

des clipses de fixation fournis, pour
un raccordement hermétique. Le
raccordement de la gaine
d'aération CK 300 s'exécute à
l'aide d'un joint à lèvres. Le
distributeur dispose d'une trappe
de visite amovible pour le
nettoyage, l'inspection et pour
utiliser la régulation optionnelle du
débit d'air dans la gaine de
ventilation plate correspondante.

En cas de montage du distributeur
dans la structure du plancher, le
cadre avec couvercle (accessoires)
est nécessaire pour laisser la
trappe de visite libre.

Accessoires du distributeur flat
51-6
 

zie tabel 0.2.

Spécifications pour accessoires
 

Distributeur flat 51-4
Élément de distribution ou de
collecte d'air en PEHD, distributeur

flat 51-4 pour l'extension du
distributeur flat 51-6 si plus de six
gaines de distribution d'air sont
requises. Le débit d'air total
possible n'augmente pas du fait de
l'extension.

Raccord de distributeur DN 160
pour flat 51-6
Raccord en PEHD du côté de
l'appareil de ventilation, rond, DN
160, comme insert pour le
distributeur flat 51-6.

Cadre avec couvercle pour
distributeur

Cadre pour maintenir la trappe de
visite libre au niveau de la structure
du plancher.
Le cadre se compose de tôle
galvanisée avec réglage de la
hauteur de 50 à 80 mm et dispose
d'un couvercle prévu pour recevoir
le revêtement de sol.
Également pour une hauteur de
montage de 80 à 130 mm.

Cadre avec couvercle pour pose
à sec
Cadre pour maintenir la trappe de
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Distributeur et collecteur pour ComfoTube flat 51-6
Système de distribution d'air

Désignation N° de réf.
Distributeur flat 51 990 322 030

tabel 0.1

Désignation N° de réf.
ComfoSet 990 322 015
Distributeur flat 51-4 990 322 031
Raccord DN 160 pour distributeur flat 51-6 990 322 037
Cadre avec couvercle pour distributeur à 4 compartiments (sol de 50 à 80 mm) 990 322 040
Cadre avec couvercle pour distributeur à 4 compartiments (sol de 80 à 130 mm) 990 322 041
Cadre avec couvercle pour distributeur à 6 compartiments (sol de 50 à 80 mm) 990 322 042
Cadre avec couvercle pour distributeur à 6 compartiments (sol de 80 à 130 mm) 990 322 043
Cadre avec couvercle Rigips (distributeur à 4 compartiments) 990 322 044
Cadre avec couvercle Rigips (distributeur à 6 compartiments) 990 322 045
Raccord DN 160 vers 1x CK 300 990 322 025
Bouchon flat 51 990 328 252

tabel 0.2


