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Ventilation avec récupération de chaleur
décentralisée
Duett

Caractéristiques importantes
• ventilation avec récupération de chaleur

décentralisée, rendement thermique de 90 %
• gain en EPC jusqu'à  0,24 
• disponible en 2 versions 
• installation aisée en toute situation 
• la parfaite solution tant en rénovation qu'en

nouvelle construction
• entretien facile et simple rechange de filtre
• transfert d'humidité grâce à l'échangeur

enthalpique jusqu'à 60 %
• set de filtres de rechange  
• confort constant

Généralités
Le Duett est une unité de
ventilation avec récupération de
chaleur qui a été développé pour
laventilation décentralisée
d'habitations. Le Duett, installé
dans une certaine pièce de la
maison, évacue  non seulement
l'air vicié dans cette pièce mais y
assure également l'apport d'air
frais. La chaleur récupérée de l'air
extrait est transférée à l'air
d'apport.

Exécutions
Le Duett est disponible en 2
versions, en tant qu'appareil
individuel ou en combinaison avec
un radiateur décoratif Zehnder du
type Novelano. Le Duett individuel
convient pour des pièces avec du
chauffage au sol, où l'installation
d'un radiateur n'est pas indiquée.

Le Duett Novelano (1166.4 Watt)
en standard est disponible en RAL
9016, toute autre nuance RAL is
possible contre un prix
supplémentaire.

Caisson
Le caisson est en acier en couleur
RAL 9016 avec un front décoratif
en matière synthétique en couleur
RAL 9016. L'intérieur est fabriqué
en polypropylène. Le Duett est
pourvu de deux raccordements
avec un diamètre de 125 mm,
destinés aux gaines de passage
pour l'apport et l'extraction d'air, au
niveau de la paroi extérieure.
L'acheminement de tubes
d'aération n'est pas nécessaire.

Ventilateurs
Le Duett dispose de ventilateurs,
pilotés par des moteurs à courant
continu ajustables au débit
volumique souhaité. La
consommation d'énergie de ces
moteurs à courant continu est
considérablement plus faible que
celle des moteur à courant
alternatif, ce qui résulte en une
économie d'énergie importante. 

Filtres
Le Duett dispose de 2 G4 filtres
(côté pulsion et aspiration). Les
filtres peuvent être facilement
remplacés sans outil. Le Duett est

équipé d'une fonction de
signalement, qui prévient
l'occupant que les filtres encrassés
doivent être remplacés.

Echangeur
L'échangeur de chaleur en matière
synthétique a un rendement
thermique de 90 %, ce qui réduit
les pertes de chaleur au stricte
minimum. L'échangeur enthalpique
veille également au transfert
d'humidité. L'évacuation de
condensat n'est pas nécessaire.

Protection antigel
Le Duett dispose d'une surveillance
antigel, qui réduit temporairement
la capacité du ventilateur
d'insufflation. En cas de gel sévère
le ventilateur d'insufflaton peut être
déconnecté. Le réglage se fait sur
base de la température extérieure,
la température de l'air extrait ou
moyennant un horaire. La capacité
du ventilateur d'apport est réduit
pourque l'occupant ne subit pas
d'inconfort.




