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Unitair compacte luchtbehandelingskasten
Compo

Caractéristiques principales
• Equipé de façon standard d'un moteur CC

économique 
• Parfaitement programmable et réglable
• Boîtier de commande à écran d'affichage
• Possibilité de chauffage et/ou de

refroidissement
• Technologie TAC (Total Airflow Control)
• Livraison en modules compacts et faciles à

raccorder

Généralités
Le Compo est équipé d'un
ventilateur centrifuge à commande
directe, conçu pour un montage à
l'intérieur et un raccordement à des
gaines rectangulaires. Disponible
en 7 dimensions différentes, qui
varient de 400 x 400 mm à 600 x
1400 mm (hxl) pour des débits d'air
jusqu'à 7500 m³/h. La partie
principale du ventilateur est
constituée par un moteur CC de
troisième génération, basé sur la
technologie intelligente TAC.
Tension d alimentation
monophasée 230 V, 50 Hz.

Enveloppe
L enveloppe de l unité est
constituée de profilés en
aluminium, reliés entre eux aux
angles par des pièces angulaires
en plastique. Les panneaux ont
une double paroi et la laine de
verre comprimée, mise en place
entre la paroi intérieure et la paroi
extérieure, garantit une bonne
isolation. Les panneaux d'accès
aux ventilateurs et aux filtres sont
équipés d'une poignée.

Ventilateur
Le ventilateur est posé sans
vibrations et est livré avec un kit au
choix :

• Un kit TAC3 CA
• Un kit TAC3 FULL

Les deux kits sont dotés d'un
boîtier de raccordement pour le
raccordement à l'alimentation (230
V monophasée 50/60 Hz) et d'un
câble de commande de trois
mètres pour la communication
entre le boîtier de raccordement et
le moteur.

Moteur
Le moteur à courant continu qui est
utilisé se caractérise par de hautes
performances pour une
consommation d'énergie très
basse. Ceci est valable,
contrairement aux moteurs
conventionnels, pour tous les
points de fonctionnement et tous
les régimes. Dans la pratique, les
tests ont montré qu'il est possible
d'économiser jusqu'à 60 % sur la

consommation d'énergie par
rapport à un moteur conventionnel.

En outre, chaque moteur est
réglable librement et équipé d'un
système à volume constant intégré.
Ceci permet de sélectionner
automatiquement le régime le plus
adapté (le plus bas possible). C'est
pourquoi, en pratique, le niveau
sonore est la plupart du temps plus
bas de quelques décibels que lors
de l utilisation d un ventilateur
conventionnel à commande directe.

Utilisation
L'unité est actionnée à l'aide d'un
interrupteur à 4 positions, de type
SAG 0-3 CV à bouton tournant,
spécialement conçu pour les
ventilateurs de la série TAC. Celui-
ci permet à l'utilisateur de régler le
débit d'air à distance. Outre ce
réglage manuel, il est également
possible d'effectuer un réglage via
une autre commande externe de
0-10 V.
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