Accessoires

Acc. Ventilateurs de toiture

Caractéristiques

Il existe plusieurs accessoires pour les tourelles

de toiture suivantes :

+ DOS
+ DOS .. G
+ DSA
+ DSL
+ DVK
+ DVS
+ GDH
+ GDB
+ GDP
+ PV

+ VAP

DOS

Socle de toiture en polyester
renforcé par des fibres de verre,
pour le montage des tourelles de
toiture sur un toit plat. Montage
aisé du ventilateur au moyen de vis
a bois, dans un renfort de bois
coulé dans le polyester, dans
chacun des 4 coins. Bord de
fixation de 150 mm de large.
Surface lisse. Couleur RAL 7001.
Hauteur: 285 mm.

Dos

DOS....G

Socle de toiture en polyester
renforcé par des fibres de verre,
double paroi avec isolation intérieur
pour éviter la formation de
condensats. Montage aisé du

ventilateur au moyen de vis a bois,
dans un renfort de bois coulé dans
le polyester, dans chacun des 4
coins. Bord de fixation de 150 mm
de large. Surface lisse. Couleur
RAL 7001. Hauteur: 285 mm.

DSA

Socle pour le montage des
ventilateurs de toiture, destinés aux
toitures incilnées. Réalisée en tble
d'acier sendzimir, couleur
anthracite émaillée au four pour la
partie dépassant le niveau du toit.
Les socles de toiture sont équipés
sur leur partie supérieure de
manchons filetés M8, destinés a la
fixation du ventilateur. Quatre
boulons M8 x 15 sont fournis avec
I'ensemble. Des trous de fixation
sont prévus dans les faces
latérales de la partie ce situant
sous le niveau du toit. Le socle est
équipé d'un raccord a plaque. Lors
de l'installation des socles, il y a
lieu de visser ces faces latérales
aux gites au moyen de vis a bois.
Le fait de chasser les clous ou les
vis au marteau est formellement
exclu. Cette pratique peut
provoquer des détériorations

importantes pouvant, entre autres,
conduire a des fuites. Il est prévu,
sur la partie intérieure, un guide
pour le cable d'alimentation du
ventilateur.

DSL

Pour le montage des ventilateurs
de toiture, destinés aux toitures
inclinées. Réalisé en téle d'acier
sendzimir, couleur anthracite
émaillée au four pour la partie
dépassant le niveau du toit. Les
socles de toiture sont équipés sur
leur partie supérieure de manchons
filetés M8, destinés a la fixation du
ventilateur. Le socle est équipé
d'une bavette en plomb. Des trous
de fixation sont prévus dans les
faces latérales de la partie ce
situant sous le niveau du toit. Le
socle est équipé d'un raccord a
plaque. Le fait de chasser les clous
ou les vis au marteau est
formellement exclu. Cette pratique
peut provoquer des détériorations
importantes pouvant, entre autres,
conduire a des fuites. Il est prévu,
sur la partie intérieure, un guide
pour le cable d'alimentation du
ventilateur.







