Ventilateurs de toiture
RPMe

Caractéristiques principales

» Enveloppe en matiére plastique recyclable
» Moteur économique a courant continu

* |Interrupteur de service intégré

* Réglable sur 3 régimes, 9 points de réglage
+ Commande 0-10 V

* Régime maximal (supplémentaire) réglable
» Moteur avec protection thermique

* Faible niveau sonore

Généralités

Le ventilateur tubulaire RPM est
congu pour la ventilation de
maisons individuelles et un
montage sur un toit incliné. Ce type
de ventilateur est également
fréquemment utilisé dans les
constructions non résidentielles.
Tension d alimentation
monophasée 230 V, 50 Hz

Enveloppe

L'enveloppe du ventilateur est
fabriquée en matiére plastique ASA
recyclable, coloris anthracite RAL
7016 avec bouchon d'air vert RAL
6028. Le tube est fabriqué en
aluminium a paroi épaisse et un
support est fourni avec l'appareil
pour la fixation sous le toit.
L'interrupteur de service est
intégré.

Moteur et ailette

L'unité moteur/ailette "Aufenlaufer
est une unité équilibrée a
rendement optimal. Le moteur a
cage d'écureuil a roulements
autolubrifiants et refroidissement
extérieur est équipé d'une
protection thermique a
réinitialisation automatique. Carter
de moteur en aluminium moulé par
injection, classe d'isolation B,
classe de protection IP 44 (anti-
éclaboussure). Température
ambiante admissible -30°C jusqu'a
+40°C.

Réglage

Le ventilateur dispose en standard
de 9 points de réglage, dont 3 sont
réglés en standard sur les courbes
de ventilation 1, 3 et 8. Il est
possible de modifier les positions
'moyenne' et 'haute' a I'aide d'un
interrupteur DIP.

Le RPMe peut étre actionné via un
interrupteur a positions SA 1-3 V,
SA 0-3 V ou la hotte d'aspiration
non motorisée de type WK 600-3. Il
est possible de régler un débit d'air
maximal séparément. La
commande du RPMe peut
également étre opérée par un
signal externe de 0 a 10 Volts. Il
est formellement interdit de
raccorder une hotte d'aspiration
motorisée a ce systéme !

Raccordement électrique

Le ventilateur RPM est fourni avec
un fil ou un fil avec fiche Perilex
d'une longueur suspendue de 1,5
métre sous le toit. Le fil passe le
long de la face externe du tube en
aluminium.







