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ventilateur de toiture
VPM

Propriétés importantes
• Habitacle en PVC recyclable
• Interrupteur integré
• 3 vitesses de rotation en standard
• Enclenchement vitesse maximale (extra)
• Faible niveau accoustique

Généralités
Le ventilateur de toiture est utilisé
dans les habitations et le tertiaire.

Habitacle
L'habitacle du ventilateur est en
matière synthétique recyclable
ASA, couleur gris-clair, RAL 7035 .
L'interrupteur est integré dans
l'habitacle. Réalisé avec un pied
carré permettant le raccordement
des accessoires du ventilateur type
245.

Ventilateur
Moteur et hélice
La combinaison "Aussenlaüfer"
moteur-hélice est une unité
équilibrée d'un rendement optimal.
Le moteur induit avec graissage
permanent et refroidissement
extérieur est en outre pourvu d'une
protection thermique à
enclenchement automatique.
L'habitacle du moteur est en
aluminium injecté, isolation classe
B, protection IP 44 (étanche).
Température ambiante admise:-30°
C à +40°C. Application pour
température plus élevées en
option.

Régulation
Le ventilateur standard possède 3
vitesses qui peuvent être
enclenchées via un interrupteur SA
1-3V, SA 0-3V ou une hotte non
motorisée WK 600-3.




